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1. Аннотация 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы 

программного комплекса «SCADA «ELEUM®» (далее - ПК «SCADA «ELEUM®»), а также для обеспечения правильного 

технического обслуживания и эксплуатации. 

ПК «SCADA «ELEUM®» предназначен для применения на электрических подстанциях (ПС) при внедрении 

автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). 

Программный комплекс обеспечивает выполнение следующих функций: 

• сбор аналоговой и дискретной информации о текущих режимных параметрах электрической сети и 

состоянии схемы ПС; 

• визуализация текущей информации на мнемосхемах, а также панелях релейной защиты и автоматики (РЗА) 

и АСУ ТП автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

• управление  

• коммутационными аппаратами ПС (выключатели, разъединители, заземляющие ножи);  

• приводами устройств регулирования напряжения под нагрузкой;  

• средствами регулирования технологического режима оборудования ПС; 

• архивирование собранных аналоговых и дискретных данных и предоставление доступа к ним с АРМ 

оперативного персонала (ОП); 

• предупредительная и аварийная сигнализация, контроль и регистрация предупредительных и аварийных 

сигналов, контроль отклонения аналоговых параметров за предупредительные и аварийные пределы, вывод 

аварийных и предупредительных сигналов на АРМ ОП. 

 

Руководство по эксплуатации рассчитано на обслуживающий персонал, имеющий подготовку по: 

- обслуживанию электроустановок до 1000 В, содержащих в своем составе микропроцессорные устройства; 

- работе и настройке ПК. 
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2. Список сокращений и условных обозначений 

АРМ - автоматизированное рабочее место; 

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами 

ЗН - заземляющий нож; 

ИЭУ - интеллектуальное электронное устройство; 

КА - коммутационный аппарат; 

КЗ - короткое замыкание; 

ЛВС - локальная вычислительная сеть; 

МЭК - международная электротехническая комиссия; 

ПК - персональный компьютер; 

ПО - программное обеспечение; 

ПС - подстанция; 

РУ - распределительное устройство; 

ЦПС - цифровая подстанция. 

 

GOOSE – Generic Object Oriented Substation Event (англ.) протокол (сервис), описанный в IEC 61850-8-1, для 

передачи данных по технологии «издатель-подписчики», предназначенный для передачи широковещательных 

сообщений (дискретных сигналов) о событиях на подстанции; 

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition (англ.) диспетчерское управление и сбор данных. 
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3. Автоматизированное рабочее место «SCADA «ELEUM ®» 

Программный комплекс «SCADA «ELEUM®» предназначен для построения автоматизированных 
систем управления технологическими процессами на объектах энергетического назначения АСУ 
ТП подстанций. 

3.1. Начало работы с системой. Авторизация  

Вход в систему осуществляется через Internet-обозреватель, по адресу, выданному 
Администратором, после ввода логина и пароля пользователя (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1 

3.2. Общий вид системы 

После авторизации откроется окно Пользователя автоматизированного рабочего места 
(Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 
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3.3. Графические обозначения 

Для отображения функциональных и технологических признаков, используются следующие 
мнемознаки:  

• мнемознаки, предназначенные для обозначения контролируемого оборудования, его 
состояния и состояния технологического процесса;  

• статические мнемознаки и изображения для отображения не изменяющейся информации, 
пояснений и дополнений к схеме; 

• динамические мнемознаки, отображающие текущее состояние отдельных объектов.  

3.3.1.  Цветовое исполнение классов напряжения 

 

Класс напряжения Цвет 

110 кВ  

35 кВ  

10 кВ  
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3.3.2. Выключатели 
 

Состояние выключателя Отображение 

«Включен» 

 

«Отключен» 
 

«Недостоверно» 
 

«Неисправность» 
 

3.3.3. Разъединители 
 

Состояние Отображение разъединителя 

«Включен» 
 

«Отключен» 
 

«Промежуточное» 
 

«Недостоверно» 
 

«Неисправность» по истечении заранее заданного 

временного интервала  

 

3.3.4. Заземляющие ножи 
 

Состояние Отображение заземляющего ножа 

«Включен» 
 

«Отключен» 
 

«Промежуточное» 
 

«Недостоверно» 
 

«Неисправность» по истечении заранее заданного временного интервала 
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3.3.5. Выкатные тележки КРУ 

 

Состояние выкатной тележки КРУ Отображение 

«Тележка находится в рабочем положении и выключатель включен» 

 

 

«Тележка находится в рабочем положении и выключатель отключен» 

 

 

«Тележка находится в рабочем положении и положение выключателя 

недостоверно» 

 

 

«Тележка находится в ремонтном положении» 

 

 
 

«Тележка находится в контрольном положении и выключатель включен» 

 

 

«Тележка находится в контрольном положении и выключатель отключен» 

 

 

«Тележка находится в контрольном положении и состояние выключателя 

недостоверно» 
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Главное меню (Рисунок 3) располагается в верхней части экрана и включает в себя следующие 
разделы: 

• Главная мнемосхема ПС; 

• Действия пользователя; 

• Аварийные сообщения; 

• Уставки 
и т.д. 
 

 

Рисунок 3 

В правом нижнем углу расположена панель звуковой и световой сигнализации . 
При аварийной ситуации данные элементы оповещают пользователя о технологическом нарушении. 
Что бы квитировать (подтвердить приём информации), пользователю необходимо нажать на 
выбранный элемент (звуковой или световой) и сигнал отключится. 

Рассмотрим некоторые аспекты работы с данными Разделами более подробно. 

3.4. Обзорная мнемосхема подстанции 

            - основное окно системы, на которой отображается мнемосхема. Графическое 
отображение мнемосхемы разработано согласно стандартам ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-
25.040.70.101-2011 (Рисунок 4) 

В данном мнемокадре пользователь может в режиме реального времени контролировать ситуацию 
на объекте, а также удаленно управлять оборудованием. Для этого необходимо правой клавишей 
мыши нажать на искомый выключатель и во всплывающем меню выбрать «Включить» или 
«Отключить». (Рисунок 4). Во всплывающем окне подтверждения подтвердить или отклонить 
действие. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 

Примечание. Отключать и включать оборудование может только пользователь с 
соответствующими правами. 

В ПК «SCADA «ELEUM®» предусмотрена возможность установки на мнемосхему информационных 
и аварийных плакатов, для чего в правом нижнем углу расположена кнопка       . 

При нажатии на эту кнопку система подключает все плакаты, доступные к установке на 
мнемосхеме (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 

Пользователю необходимо выбрать нужный для включения плакат и нажать на него правой 
клавишей мыши.  

Во всплывающем меню выбрать отметку «Установить плакат» или «Снять плакат» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 

Во всплывающем окне подтверждения подтвердить или отклонить действие (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 

После того, как все необходимые плакаты на мнемосхемы установлены, пользователю необходимо 
отключить кнопку    , в результате чего на мнемосхеме останутся только те плакаты, 
которые были установлены (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 

3.5. Ключ дистанционного управления 

Ключ дистанционного управления: программный ключ, посредством которого обеспечивается 
передача прав управления схемой. 

 

Рисунок 10 

• Нормально ключ ДУ установлен в положение «ДУ Освобождено»; 

• Ключ ДУ в положение «ПС»: сигнализация Ключа ДУ в ПТК ЦУС и АРМ ПС будет обозначена 
зеленым цветом. Возможность осуществления ДУ из ЦУС будет заблокирована и обозначена 
красным цветом. 

• Ключ ДУ в положение «ЦУС»: сигнализация Ключа ДУ в ПТК ЦУС, АРМ ПС будет обозначена 
зеленым цветом.  
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3.6. Индикаторы ключей управления 

На мнемосхеме присутствуют индикаторы ключей управления «Местное / Дистанционное». 

Ключи управления в состоянии «Дистанционное»: 

 

Рисунок 11 

Ключи управления в состоянии «Местное»: 

 

Рисунок 12 
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3.7. Действия пользователя 

   - данная кнопка открывает список действий пользователя с возможностью 
фильтрации списка по ФИО сотрудника, параметра, и периодом выполнения. Общий вид раздела 
(Рисунок 13): 

 

Рисунок 13 

3.8. Аварийные сообщения 

 - данный раздел представляет собой список всех аварий. При возникновении 
аварийной ситуации Система выводи на экран информационные сообщения. Данное сообщение 
содержит информацию об аварии и возможные варианты действий.  

 

Рисунок 14 
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Сообщения о произошедших события имеют цветовую индикацию согласно СТО 56947007- 
25.040.40.227-2016: 

• Красный – Аварийные (самопроизвольное отключение/включение выключателя, короткое 
замыкание и т. д.); 

• Оранжевый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о нарушениях 
работы основного и вспомогательного оборудования, не повлекшие технологического 
нарушения, но которые требуют немедленного (около 30 мин.) принятия мер по 
устранению указанных нарушений для недопущения технологического нарушения; 

• Желтый – Предупредительные сигналы - сигналы, несущие информацию о нарушениях 
технологического состоянии оборудования и устройств (кроме положения 
коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативного состояния 
устройств РЗА, блокировок), требующие принятия мер по устранению указанных 
нарушений; 

• Серый – Оперативное состояние - сигналы, несущие информацию о положении 
коммутационных аппаратов, переключающих устройств, оперативном состоянии 
устройств РЗА, блокировок. 

Также кнопка «Аварийные сообщения» на главном меню ПК «SCADA «ELEUM®» начнет мигать, 
сигнализируя об аварии, и сработает звуковая и световая сигнализация. В соответствии со 
стандартами для каждого вида аварии предусмотрен собственный звуковой сигнал. Пользователю 
необходимо перейти в данный раздел, для просмотра информации об аварийном событии: 

 

Рисунок 15 

  



Ин
в.
 №

 п
од

п 
По

дп
. 
и 

да
т
а 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 
Ин

в.
 №

 д
уб

л.
 

По
дп

. 
и 

да
т
а 

 
 

 
 

 

Лист 

15 
ПК «SCADA «ELEUM®». Руководство по эксплуатации 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

3.9. РЗА - индикатор 

Данный мнемокадр содержит информацию о состоянии средств индикации на передних панелях 
терминалов в составе комплекса: 

 

Рисунок 16 

3.10. ЛВС диагностика комплекса 

На мнемокадре «ЛВС диагностика комплекса» отображается диагностическая информация о 
локальной вычислительной сети: 

• краткая информация об устройствах - наименование и обозначение оборудования, 
нумерация интерфейсов; 

• исправность блоков питания, температура процессора, загрузка ЦПУ; 

• настройки устройства - IP-адрес; 

• информация о состоянии портов - цветовая индикация для каждого порта в 
соответствии с его состоянием (зеленый цвет - есть связь, красный цвет - нет связи, 
серый цвет - не используется). 
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Рисунок 17 

3.11. Осциллограммы 

Данный раздел предназначен для просмотра оператором показаний, снимаемых с устройств во 
время срабатывания РЗА в виде осциллограмм. (Рисунок 18) 

 

Рисунок 18 

В левой части экрана располагается список файлов с осциллограммами. Список представлен в 
виде таблицы содержащую дату и время аварийной ситуации, а также имя файла. 

В правой части экрана отображаются осциллограммы. 

В левой нижней части экрана располагается кнопка «Фильтр», открывающая панель фильтрации, 
(Рисунок 19): 
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Рисунок 19 

В данном окне пользователь может сформировать фильтр по наименованию устройства, 
характеристике оборудования, типу канала, а также задать временной период.  

3.12.  Автоматизированные бланки переключений 

Этот инструмент позволяющий запускать заранее запрограммированные сценарии управления 
коммутационными аппаратами подстанции. 

Общий вид раздела (Рисунок 20): 

 

Рисунок 20 

В левой части экрана располагается список созданных сценариев, представленный в виде 
таблицы, содержащей в себе информацию о названии сценария и даты создания. В правой части 
экрана – список оборудования, включенного в выбранный сценарий, представленный в виде таблицы 
и содержащий в себе информацию об имени оборудования, действии и результате последнего 
запуска сценария. 

Для того что бы создать новый сценарий необходимо нажать кнопку «Добавить». В открывшимся 
в правой части экрана поле нажать кнопку «Добавить действие», откроется окно для добавления 
действия (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 

В данном окне Пользователю необходимо выбрать оборудования пользуясь всплывающим списком, 
а также действие для выбранного оборудования (Включить/Отключить). Для сохранения 
результатов пользователю необходимо нажать кнопку «Добавить», и в правой части экрана 
отобразиться созданное пользователем действие для сценария. 

Для сохранения сценария пользователю необходимо нажать на кнопку «Сохранить сценарий», и 
во всплывающем окне (Рисунок 22) и ввести названия созданного сценария. 

 

Рисунок 22 

Для сохранения результатов работы необходимо нажать кнопку «Ок» для завершения работы 
без сохранения – «Отмена». 

Для того что бы запустить сценарий необходимо выбрать искомый сценарий из списка в левом 
поле экрана, и нажать на кнопку «Выполнить». Откроется окно, подтверждающее данное действие 
(Рисунок 23): 

 

Рисунок 23 

Для запуска сценария необходимо нажать на кнопку «Да», для отмены действия «Нет». 

Для удаления сценария необходимо выбрать искомый сценарий из списка в левом поле экрана, и 
нажать на кнопку «Удалить». Откроется окно, подтверждающее данное действие (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24 
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Для удаления сценария необходимо нажать на кнопку «Да», для отмены действия «Нет». 

3.13. Уставки 

«Уставки» - Данный раздел предназначен для просмотра, редактирования параметров 
оборудования, задействованного в Проекте.  

Общий вид раздела предоставлен (Рисунок 25): 

 

Рисунок 25 

В левом поле экрана располагается список всего оборудования Проекта и их свойств, 
представленный в виде иерархического дерева. В левом поле отображаются значения параметров 
выбранного устройства, представленные в виде таблицы содержащую в себе следующую 
информацию: 

• Название;  

• Тип; 

• Стандартное значение; 

• Новое значение. 
 

Что бы получить данные параметров с устройства необходимо выбрать искомое устройство и 
нажать кнопку «С устройства», и система выгрузит параметры в правое поле экрана: (Рисунок 26): 
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Рисунок 26 

Для изменения необходимых параметров необходимо в колонке «Новое значение» выбранного 
параметра двойным кликом мыши вызвать окно «Редактирование уставки» (Рисунок 27): 

 

Рисунок 27 

После чего в графе «Новое значение» задать необходимое значение параметра и нажать кнопку 

. 

Для загрузки новых параметров на устройство, необходимо нажать кнопку «На устройство». 
Если операция прошла корректно, появится информационное сообщение (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 

3.14. Выход из системы 

Для завершения работы c ПК «SCADA «ELEUM» необходимо нажать кнопку «Выход», расположенную 
в правом верхнем углу экрана. 

 

 


